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1 Objekt

P& uppdrag av Lénsgarden Fastigheter AB har AFRY utfért geoteknisk undersékning inom
fastighet Rosen 11, Nora kommun. Omradet fér undersékningarna redovisas med lila i
Figur 1. Inom fastigheten ligger idag en Vardcentral som planeras att byggas ut.

Norra Ryssholmen
Norra udden

4
-
L, Al
La/y Intorpsd

Alntorpsé

i

Figur 1 Omr8de fér undersékningar, karta erh8llen fram Lantméteriet (2023-02-20)

2 Syfte

Syftet med undersékningarna har varit att ta fram underlag féor bedémning av de
geotekniska forutsattningarna inom omradet fér utbyggnaden av den befintliga
vardcentralen.

Foreliggande rapport redovisar resultaten av i uppdraget utférda geotekniska
undersoékningar inom omradet.

3 Underlag

e Information om uppdraget har erh8llits fr8n bestéllaren

e Jordarts- och jorddjupskartor har inhdmtats fr8n Sveriges geologiska
underséknings (SGU) tjanst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)

e Ledningsunderlag har inhdmtats frén Post- och telestyrelsens (PTS) tjdnst
Ledningskollen (www.ledningskollen.se)


https://www.sgu.se/)
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4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Féltplanering

SS-EN 1997-2 med korrigering SS-EN 1997-2:1997/AC:2010

Féltutférande

Geoteknisk félthandbok, SGF Rapport 1:2013
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

SS-EN 14688-1 med tilligg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-
24 (6verséttningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och
géllande europastandard SS-EN 14688-1, frén IEG Rapport
13:2010)

Tabell 4.2 Féltundersékningar

Undersokningsmetod | Beteckning Standard eller annat styrande dokument
Mekanisk . Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013
trycksondering SGF metodblad “Beskrivning av Mekanisk

Trycksondering” 2009-01-27

Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013
Vingférsok Vb .

SGF Rapport 2:93, Rekommenderad standard for

vingforsok i falt

Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013
Slagsondering Sib o

SGF metodblad “Beskrivning av Tung

Slagsondering” 2006-10-01

Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013
Viktsondering, maskinell | Vim

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Skruvprovtagning Skr Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013
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Tabell 4.3 Laboratorieundersékningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Jordartsbestdmning, beskrivning och SS-EN ISO 14688-1,-2
klassificering SGFR1:2016

Jords uppbyggnad - Beteckningar,

bendmningar och definitioner 55027113

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014
Konflytgréns 55027120

Sensitivitet SS 027125, utgdva 1
Konférsék S5 027125, utgdva 1

SS-EN ISO 17892-6

Materialtyp Enligt AMA Anldggning 10, Tabell CB/1

5  Befintliga forhallanden

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Omradet foér undersékningarna ligger centralt i Nora kommun. Det undersékta omradet
sluttar ndgot frdn norr till sdder. Stora delar av undersdkningsomradet &r éppen grasyta.
Dér finns éven ett antal trad.

De undersdkta punkterna har en inmatt héjd mellan +93,8 och +97,5 (RH2000).

5.2 Befintliga byggnader och anlaggningar

Inom det undersokta omradet finns det i norr en vardcentral. I omradets vastra del finns en
parkeringsyta. Det finns dven en mindre parkeringsyta centralt pd omradet. Inom omradet
for undersokningarna finns det dven mindre vagar samt gdngvégar. Rut omkring omradet
finns manga byggnader, mestadels bostadshus samt végar.

6 Utsattning/Inmatning

Undersdkningspunkterna ar utsatta och inmatta med GPS. Inmatning har skett i enlighet
med geoteknisk matningsklass A.

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00

Héjdsystem: RH2000
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7 Faltundersdkningar

7.1 Geotekniska undersékningar

7.1.1 Geoteknisk kategori

Undersdkningarna ar utférda i enlighet med férutsattningarna for tillampning av Geoteknisk
kategori 2 (GK 2).

7.1.2 Utforda undersdkningar

Faltundersdkningarna har utférts av AFRY under februari 2023. Undersdkningarna utférdes
av Ingvar Sundin och Johan Fransson med borrbandvagn Geotech 054, kalibreringsprotokoll
lamnas vid forfragan. Totalt omfattar faltarbetet 17 st undersdkningspunkter. Antalet
undersokningsmetoder férdelas enligt Tabell 7.1. Undersokningarna redovisas pa ritning
G-10-1-001 i plan samt pa8 G-10-2-001 och G-10-2-002 i sektion.

Tabell 7.1. Utférda geotekniska faltundersékningar

Metod Syfte Antal

Mekanisk Trycksondering Bestdmning av jorddjup och jordlagerfoljd 16

Viktsondering, maskinell Bestdmning av jorddjup, jordlagerféljd och relativ 1
fasthet

Slagsondering Bestdmning av jorddjup 13

Vingférsok Bestdmning av lerans/gyttjans skjuvhélifasthet 1

Skruvprovtagning Upptagning av stérda jordprover 4

Hantering av jordprover har utforts enligt SGF rapport 1:2013.

Storda prover har forvarats och transporterats i provpasar av plast.

8 Laboratorieundersdkningar

8.1 Geotekniska undersdkningar

Jordprover har analyserats under februari 2023. Undersékningarnas omfattning redovisas i
tabell 8.1. Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 1.

Tabell 8.1. Utférda geotekniska laboratorieundersékningar

Undersdkning Utférare Antal provtagningsnivder
Jordartsbestémning och LA/AW, Labverk Sweden AB 14

vattenkvot stérda

jordprover

Kornflytgrdns LA/AW, Labverk Sweden AB 2
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9 Harledda varden

9.1 Utvardering och korrigering
Odréanerad skjuvhallfasthet fran vingférsok har korrigerats med hansyn till konflytgrans.

9.2 Hallfasthetsegenskaper
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Héarledd odranerad skjuvhalifasthet korrigerad med avseende pa konflytgréns redovisas i

Figur 2.

Skjuvhallfasthet, korrigerad (kPa)
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Figur 2 Odrénerad skjuvh§llifasthet

9.3 Hydrogeologiska egenskaper

Ett grundvattenrdr har installerats inom omradet och redovisas i Tabell 9.1.

Tabell 9.1 Observerad vattenyta i skruvprovtagningsh§l

Observerad vattenyta i

Punkt Datum grundvattenror
(m under my)
2023-02-08 TORR
23A13GW
2023-02-22 TORR
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10 Vardering av undersokning

Faltarbetena har utférts som planerat med undantag for att planerade undersdkningspunkt
23A02 inte kunde genomféras pa grund av ledningar i marken dar punkten skulle placeras.

10.1 Generellt

Undersdkningen ger en generell bild av de geotekniska férhallandena inom planomradet.

10.2 Harledda vardens spridning och relevans
Spridningen for undersdkta jordparametrar anses vara normal.

11 Ovrigt

Undersokningsresultaten redovisas pa bifogade handlingar och ritningar. For férklaring till
de geotekniska benamningarna hanvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska
Geotekniska Foéreningen).


http://www.sgf.net/

Kund: AFRY AB, Orebro Provtagningsdatum: 230210 Dokument Nr. 230217-01-01

Labverk Sweden AB Projekt: Nora Vardcentral Provtagare: AFRY Dokumentdatum: 230224
Stalgatan 4, 703 83 Projekt Nr: D0106210 Ankomstdatum: 230216 Utfért av: LA/AW
Orebro Referensperson: Par Axelsson Orderdatum: 230217 Granskat av: HA

— i o Rutinundersékning av storda jordprover | Vli“t/tj: Wt 1w wiktorer

m markning Okular Klassificering® M/T"  Anmirkninger |t/m*3| % [ status % mm % M N

23A03 0,3-1 Prov 1  Ljusbrun lerig TORRSKORPPESILT clSidc 5A/4  rost flackar 20,3

23A03 1,3-2,5| Prov2 Grabrun siltig TORRSKORPPELERA siCldc 5A/4  rost flackar 28,1

23A03 25-4 | Prov3 Brunsiltig LERA siCl 5A/4 29,4

23A03 4-5 Prov4 Rédbrun LERA Cl 4B/3 26,3

23A07 0,2-0,7| Prov1 Fyliningav:[GRUS, SAND] Mg:[Gr,Sa] 2/1

23A07 0,7-21| Prov2 Fylningav :[siltig LERA, GRUS, SAND , tegel ] Mg:[siCI,Gr,Sa,tegel]  5A/4 25

23A07 2,1-241 Prov3 Ljusbrun siltig TORRSKORPPELERA siCldc 5A/4 26,2

23A07 24-4 Prov4 Rédbrun LERA Cl 4B/3 rost flackar 29,5

23A13 0,7-1,6 | Prov1 Ljusbrun siltig TORRSKORPPELERA med siltskikt siCldc si 5A/4  rost flackar 21,8 F 27,8 8,2 26,8

23A13 1,6-2 Prov 2  Grabrun siltig TORRSKORPPELERA siCldc 5A/4 27,1 F 41,4 12,1 43,6

23A16 0,2-0,7| Prov1 Ljusgré siltig TORRSKORPPELERA siCldc 5A/4 19,7

23A16 0,7-1,6| Prov2 Grabrun siltig TORRSKORPPELERA siCldc 5A/4 28,1

23A16 16-3 Prov3 Rédbrun TORRSKORPPELERA Cldc 4B/3 rost flackar 26,7

23A16 3-45 | Prov4 Rodbrun LERA Cl 4B/3 27,4

Not: MIT: materialtyp/tjélfarlighet | p: skrymdensitet | w: vattenkvot | N: wL bestdmdes vid nartuligt vattenkvot | F: wL bestdmdes pa fuktade prov | T: wL bestdmdes pa torkade prov | w;: konflytgrans-enpunktmetod | i: konintryck | w;: vattenkvoten av konflytgrans prov.
Enligt: "AMA 17 och SGF beteckningssystem 2016 | 2SS-EN 1SO 17892-2:2014 | *SS-EN ISO 17892-1:2014 | SS 27120:1990 med hansyn till SGF N 1:2018.

2023-02-24 | 14:36

www.labverk.se | info@labverk.se | 0760-84 54 25

Sida (1av 1)



REV

m |
: <
z nd
g —
° Z
> E <
C O
)
Nz
> X < L) S L
g <t = A I
(V20 et
: > & < =
Z O 2 |12
R1N
L = o S|t WD
SI m w @
=
1REE =
S =)
£ S O X Z
g %) wn =
© \'d = = £
e Z = 5
< L S = d
X QO - = s |2
o=z S < 5 |g
Ll - z u
Z D U a g |8
=
O| ~
s | Al T
VI 12 4 m
B E 7
MOKX m
s—|0<C| ~
O (< . o
@ —_ 5O |50 N
: A
=z
z =
S o 2
= °h =
(=] @ —
Z sn| VI a
a1 Wi O
= %ES A
z EX| UV o
P
2 ia gz S
o« UDIKI. =
)
| -
(O]
o
(O]
=
o
(Q\
o
<
o




+100

+95

23A01
+95 23A03 It +95
Tr ANTAGEN GRUNDLAGGNINGSNIVA +94.3 Sb k2
Skr Sl +938 E——— = = R R R e A
- == r=atekoT W Vs 7= = = = 1 V= T T 7 -
= s — | 20 40 60 80
[ et 4 y 23 |
salet i \ i
siLet —s -( ] _4;__
siLe — 2
+90 T ﬁ% +90
7 i / il ! .& | 22 VTl
LE . A :' T T T ad o
— : v 10 2 30 40 561 6
(r)sa E-(—H I &N0.20m
L ﬁJ o |
. 1] i
10 20 30 40 50
— s/0.20m —
+85 *85
1. 100
+100 +100
Al 2309 .
+95 2023-02-22 9344 - _ +95
946 £IRT o~ ¥ === = = = ===
Vb r ANTAGEN GRUNDLAGGNINGSNIVA +94.3  Slb +941
| Rf +936 Skr Slb +936 ——— — 7=TE B
: === = T = = = = = 1= = = = —=
I
=== = = || = == = My 77 " kPa (okorrigerad) Vattenkvat w % i _|
f — 0 50 100 10 200 20 40 60 80 £>
siLefsi — < m 3
B siet > i .
= =t
+90 — 2 b 6 8 +90
kN
_-/ : : Vind
- 12 4 6 8 L _
kN |
GW+B7.0 (TORR)
— 10 20 30 40 50 —
2023-02-084.8¢,§ 00
| $/0.20m
B : i | | | | 26/10 N
) T T T T
+85 10 20 30 40 50 +85
SEKTION B-B o
1. 100
+100 +100 +100
(+30 m)
B (<54 m) (+4.5 m) N B 23A11 23A05 ]
i 23A10 23A04 | i Tr T 956 |
vim vt Sl +953 _
CTIE 95 L. +95 %5 = A A= == L= L= I = TI= 24/ = === = = = = = = = "= +95
R = 7= = 1= TIT= = T77= — 7= TTI= 7= TT7= TIT= 7= 7= TT7= TT7= 7= == = RS = I
=== =T P | 7= 7= ANTAGEN GRUNDLAGGNINGSNIVA +94.3 { ANTAGEN GRUNDLAGGNINGSNIVA +94.3 <
& 0% e - - =3 4 .
| sl ] | { i MY ]
§ 2 b 6 8
— i Z > \r — - % Ve kN _]
. e o T 2 A 6 8
-,:r_ \ “2 b 6 8 +9O +9O ? [N "'90
£ t §] g RIN A
kN i
—
i ! ! ! ! ! 20/2
| , _ - |
1 10 20 30 40 50
| i ' . ] | s/0.20m ]
10 20 30 40 50
— hv-5/0.20m — — —
+85 +85 +85

SEKTION C-C

1: 100

SEKTION D=0

1100

REV | ANT

ANDRINGEN AVSER

GODK.

DATUM

VV DATUM

VV DIARIENUMMER

&) AFRY

NORA KV ROSEN UTBYGGNAD VC
NORA KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSOKNING

SEKTIONRITNING
SEKTION A-A TILL D-D

P. AXELSSON | D0106210
| LASSES P. AXELSSON A1 1100
NORRKOPING ~ 2023-03-02 G10-2-001




+100 +100

(+65 m)
B 23A06
I o (25212 Sb 964 =
o m = - 7= 13
i o 23A1h T —
236 Tr Slb +95.2 5
+95 Tr b A === T | — == TET= = = = TE = — +95
r — —— === = = 7= = M= == === ..
R Vattekug w2 7= e e e L5 ANTAGEN GRUNDLAGGNINGSNIVA +94.3
= 10 60 gyEEIEIEIETETT T =
\ 2 4 6 8
/ T kN
B Let — N
— 9 2 i T AVin
e e A : L]
+90 e L i ? 4L 6 8 K 1020 30 4 5890
s E'(—LJ A % N i $/0.20m
grsa y 2 I S
B EJKN - i ] Ii ! ! ]
B =1 Cl | 10 20 30 40 50 |
-I 1 T T T
/020
82 10 20 30 40 50 S/
— 10 20 30 40 50 $/0.20m —
$/0.20m
+85 +85
1. 100
+100 +100
B 23A07
Tr
- Skr Slb 4975 —
23A08 I
| Tr == = TE T = = g g N A P Vattenkvot w %
Slb +96.0 == = 20 40 60 80
= 7//= /= .
B 2B === = 7= 7= A= M=M= =] = FistLrsateset 7 _‘§> X
=== = = = === = S -
+95 23?'\17 Tr +948 - == TETETETE = = 7i= /= 1= 111, — et ] | +o5
Tt === = = = = = = M= == = .. L\
91 sl e e———————E T T TETETE | < [P PR ANTAGEN GRUNDLAGGNINGSNIVA +94.3 RN . 2\
7= T= 7= TI= V= — T T = 0 1S U T T _k 2 4+ 6 8
~ 40| KN
= e
| g %] _
+90 Al va BIZ vr > ?Lw B | | | l 0
= - e ' ' #6-26-36{40 0
2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 s/020n
| kN N kN _
! 6 18/2
— :T nHa —]
] ! 2172 10 20 30 40 50
— 10 20 30 40 50 5/0.20m -
$/0.20m
+85 +85
1. 100
REV ANT | ANDRINGEN AVSER GODK.| DATUM VV DATUM VV DIARIENUMMER

NORA KV ROSEN UTBYGGNAD VC
NORA KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSOKNING
&) AFRY

SEKTIONRITNING
SEKTION E-E OCH F-F

P AXELSSON |D0106210
I LASSES P AXELSSON | o A 1100

OBJEKT NR RITNINGSNR REV

NORRKGPING ~ 2023-03-02 G-10-72-007




